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基于TD-LTE技术的专网宽带集群系统接口技术要求（第一阶段）TCF到eHSS接口

1　 范围

基于TD-LTE技术的专网宽带集群系统第一阶段标准定义了本地组网场景下，基于TD-LTE技术的宽带集群增强技术，以及终端与基站、终端与集群核心网络、集群核心网络与调度台的开放接口。

本标准规定了终端到集群核心网接口的接口模型、TSM状态机、EMM集群增强、TSM信令流程、NAS信令消息格式、NAS信令单元、NAS信令消息传输、定时器等。

本标准适用于基于TD-LTE技术的专网宽带集群系统的终端和系统设备。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YD/T 2620.1-2013演进的移动分组核心网络（EPC）总体技术要求第1部分：支持E-UTRAN接入

3GPP 23401 General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access

3GPP 24007 Mobile radio interface signalling layer 3;General aspects

3GPP 24008 Mobile radio interface Layer 3 specification;Core network protocols; Stage 3

3GPP 24301 Non-Access-Stratum (NAS) protocol for Evolved Packet System (EPS); Stage 3
3　 术语、定义和缩略语
3.1　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

调度台 dispatch console
通过有线或无线方式连接到TD-LTE宽带集群核心网，可以发起集群调度业务的特殊终端，业务权限高于普通终端。
3.2　 缩略语


Evolved Packet Cor

	 Network



	
	
	


4　 接口模型

4.1　 接口协议栈

基于TD-LTE技术的专网宽带集群系统TCF与eHSS间接口协议栈如图 1。
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图 1 TCF与eHSS间的协议栈
5　 业务过程
5.1　 业务注册

5.1.1　 功能概述
5.1.2　 业务流程
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图 2业务注册过程
5.1.3　 触发机制
TCF应在如下场景发起此过程：

—— 用户注册

—— 用户从另一个TCF移动到本TCF

5.1.4　 eHSS行为
eHSS设置用户的注册标识。用户当前漫游到的TCF。获取相关信息在SRR中发出。

5.1.5　 TCF行为
收到应答后。

归属地TCF除了记录用户信息，还记录当前漫游到的TCF。

漫游TCF记录用户信息。
5.2　 业务注销

5.2.1　 TCF发起的注销

5.2.1.1　 功能概述
5.2.1.2　 业务流程
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5.2.1.3　 触发机制
终端关机时会触发业务注销。
TCF连续N个注册周期没有收到用户业务注册消息和其它活动消息，使用业务注销消息通知eHSS用户位置不可达。
5.2.1.4　 eHSS行为
收到用户注销的请求后，记录终端状态为用户不可达。
5.2.1.5　 TCF行为
TCF收到业务注销成功后，可以立即或稍后删除用户签约数据。
5.2.2　 eHSS发起的注销  
5.2.2.1　 功能概述
由eHSS发送给TCF指示业务签约数据已经删除。TCF可以立刻删除用户的签约数据，也可以将用户的数据保留一段时间，然后再删除。
5.2.2.2　 业务流程
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5.2.2.3　 触发机制

5.2.2.4　 eHSS行为
5.2.2.5　 TCF行为
5.3　 业务鉴权
5.3.1　 功能概述
基于用户名密码，还是基于用户号码，还是基于AKA？
5.3.2　 业务流程
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5.3.3　 触发机制
5.3.4　 eHSS行为
5.3.5　 TCF行为
5.4　 业务数据请求

5.4.1　 功能概述
用户/组业务数据请求消息由TCF向eHSS发送，用于请求eHSS下发用户/组业务数据。
5.4.2　 业务流程
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5.4.3　 触发机制
TCF可在如下场景中发起此过程：

—— TCF启动

—— 呼叫过程中，如果TCF没有呼叫相关的用户/组数据

—— TCF处理调度台的查询请求
5.4.4　 eHSS行为
5.4.5　 TCF行为
5.5　 业务/签约数据更新
5.5.1　 功能概述
eHSS中业务数据改变时发起
5.5.2　 业务流程
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5.5.3　 触发机制
5.5.4　 eHSS行为
5.5.5　 TCF行为
5.6　 清除用户(销户)
5.6.1　 功能概述
当用户被销户，或者移动到其它的TCF下。
5.6.2　 业务流程
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5.6.3　 触发机制

5.6.4　 eHSS行为

5.6.5　 TCF行为
5.7　 位置删除

5.7.1　 功能概述
当UE移动到另一个TCF时，eHSS向原TCF发起。 类似于cancel location。
5.7.2　 业务流程
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5.7.3　 触发机制

5.7.4　 eHSS行为

5.7.5　 TCF行为

5.8　 遥晕遥毙复活
5.8.1　 功能概述
调度台将用户遥晕遥毙复活时，TCF使用此消息将用户在eHSS中的状态改变。
5.8.2　 业务流程
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5.8.3　 触发机制

5.8.4　 eHSS行为
eHSS检查是否存在与该用户ID匹配的用户，如果没有匹配的用户，则eHSS返回错误。
5.8.5　 TCF行为
5.9　 遥晕遥毙复活结果通知
5.9.1　 功能概述

5.9.2　 业务流程
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5.9.3　 触发机制

5.9.4　 eHSS行为

5.9.5　 TCF行为
5.10　 动态重组（组成员增加/删除）

5.10.1　 功能概述

5.10.2　 业务流程
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5.10.3　 触发机制

5.10.4　 eHSS行为

5.10.5　 TCF行为
5.11　 组数据编辑（新建组、组属性修改）
5.11.1　 功能概述

5.11.2　 业务流程
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5.11.3　 触发机制

5.11.4　 eHSS行为

5.11.5　 TCF行为
5.12　 组数据删除
5.12.1　 功能概述

5.12.2　 业务流程
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5.12.3　 触发机制

5.12.4　 eHSS行为

5.12.5　 TCF行为
5.13　 动态重组结果通知

5.13.1　 功能概述

5.13.2　 业务流程
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5.13.3　 触发机制

5.13.4　 eHSS行为

5.13.5　 TCF行为
5.14　 TCF地址获取

5.14.1　 功能概述
用于获取用户注册（即当前所在的）/归属TCF，或者组归属（即组主控）TCF。

5.14.2　 业务流程
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5.14.3　 触发机制

5.14.4　 eHSS行为

5.14.5　 TCF行为
5.15　 TCF地址推送

5.15.1　 功能概述
eHSS通知组主控TCF，用户注册的TCF发生了变化

5.15.2　 业务流程
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5.15.3　 触发机制

5.15.4　 eHSS行为

5.15.5　 TCF行为
5.16　 eHSS复位通知
5.16.1　 功能概述
当eHSS发送故障重启后，可能丢失了部分用户的位置信息（UE所在的TCF），用此消息通知TCF eHSS发生故障。
5.16.2　 业务流程

[image: image19.emf]TCF eHSS

Reset-Notification-Answer

Reset-Notification-Request


5.16.3　 触发机制

5.16.4　 eHSS行为

5.16.5　 TCF行为

6　 消息定义
6.1　 概述

本章节定义各个消息的结构。每个消息的定义包括：

6.2　 Service- Register-Request

	信息单元名称
	映射到 Diameter AVP
	类别
	描述

	Message Header
	Diameter Header
	M
	消息头部

	Session-Id
	Session-Id
	M
	会话ID

	Vendor-Specific-Application-Id
	Vendor-Specific-Application-Id
	O
	

	Auth-Session-State
	Auth-Session-State
	M
	鉴权会话状态

	Origin-Host
	Origin-Host
	M
	源主机名

	Origin-Realm
	Origin-Realm
	M
	源域名

	Destination-Realm
	Destination-Realm
	M
	目标域名

	Destination-Host
	Destination-Host
	O
	目标主机名

	UID
	UID
	C
	IMSI

	UDN
	UDN
	M
	UE或者DC的号码

	TCF ID
	TCF-ID
	M
	TCF识别码

	User Data Already Available
	User-Data-Already-Available
	M
	TCF中是否已经存在用户业务属性。0表示不存在，1表示存在。


7　 信息单元
7.1　 概述

7.2　 Terminal-Information

The Terminal-Information AVP is of type Grouped. This AVP shall contain the information about the user’s terminal.

AVP format

Terminal Information ::= <AVP header: 1401 10415>

[IMEI] 

[3GPP2-MEID]

[Software-Version]

*[AVP]

附录A（规范性附录）xx
A.1 xxx
xxx。


�遗留问题：


UE、DC的业务注册是否区分？


�“用户数据获取”与“组信息获取”是合并还是区分？


�27次会议遗留问题：


在UE更换TCF时，应有机制通知源TCF删除UE上下文。是TCF通知，还是eHSS通知？


�27次会议遗留问题：


“动态重组”、“组数据次会议编辑”、“组数据删除”是否可以合并？


�


27次会议结论：


在归属域控制时，可以只由TCF保存UE的更新结果，不需要该过程


�


如果号码分析在eHSS，则有此过程。


如果号码分析在TCF，则无此过程。





�27次会议遗留问题：


组主控TCF如何获得组成员的VTCF信息？是由组成员的归属eHSS还是HTCF通知？


�对于该接口上的所有diameter消息，其Auth-Session-State是否默认值为“不维护”？
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