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1 接口协议栈

1.1 控制面协议栈
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图1  eNodeB与MME间的控制面协议栈

1.2 用户面协议栈

[image: image2.emf]TCF

TCF

RTP

L1

L2

IP

UDP

RTP

L1

L2

IP

UDP


图2  eNodeB与S-GW间的用户面协议栈

2 接口过程
2.1 漫游终端的注册和注销
2.1.1 注册
2.1.1.1 功能

漫游终端开机移动到拜访域时，或者漫游终端在拜访域重新发起附着时，拜访域TCF通过注册过程向归属域集群核心网注册集群业务。

2.1.1.2 业务过程

2.1.1.2.1 注册成功
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图3 漫游终端所在拜访域TCF发起注册成功流程
注册成功流程如图3所示，流程说明如下：

1) 漫游终端在拜访域发起附着过程时，或者漫游终端在开机状态下移动到拜访域时，拜访域TCF-V向归属域TCF-H发送SIP（REGISTER）消息发起注册过程，消息中携带集群业务标识pttregister，并携带Expires头域或者Contact头域的expires参数指示注册周期。可选在消息体携带终端能力信息。
2) 集群核心网向调度台发送SIP（200 OK）消息，注册成功，可选携带消息体，携带漫游终端的属性和所属组信息。

2.1.1.2.2 漫游终端发起重注册(认证)

漫游终端在注册到期前的任何时间，均可以向网络侧发送重注册。拜访域TCF-V向归属域TCF-H发送REGISTER请求来发起重注册。信令和过程与初始注册相同。流程如图4所示。
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图4 漫游终端所在拜访域TCF发起的重注册流程
流程说明如下：
1) 拜访域TCF-V向归属域TCF-H发送SIP（REGISTER）消息发起注册过程，消息中携带集群业务标识pttregister，并携带Expires头域或者Contact头域的expires参数指示注册周期。可选在消息体携带终端能力信息。
2) 集群核心网向调度台发送SIP（200 OK）消息，注册成功，可选携带消息体，携带漫游终端的属性和所属组信息。

2.1.1.2.3 注册失败
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图5 注册失败流程
注册失败流程如图5所示，流程说明如下：
1) 拜访域TCF-V向归属域TCF-H发送SIP（REGISTER）消息发起业务注册过程，消息中携带集群业务标识pttregister。
2) 归属域TCF判断终端签约状态异常，向拜访域TCF发送SIP（403 Forbidden）消息，通知注册失败。

2.1.1.2.4 注册失败（无此用户）
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图6 漫游终端注册失败（无此用户）流程
注册失败（无此用户）流程如图6所示，流程说明如下：
1) 拜访域TCF-V向归属域TCF-H发送SIP（REGISTER）消息发起业务注册过程，消息中携带集群业务标识pttregister。
2) 归属域TCF向拜访域TCF发送SIP（404 Not Found）错误码消息，通知无此用户注册失败。 
2.1.1.2.5 归属域TCF-H代表终端向组主控服务器登记/去登记
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图 TCF-H代表终端向组主控服务器登记/去登记

处理流程：

0. UE已在归属域TCF-H完成集群注册并漫游到拜访域TCF-V。

1. TCF-H向组主控服务器发送SIP(MESSAGE)请求，通知组主控服务器终端已由TCF-V提供组呼业务或者去登记（终端不进行集群组呼服务）。 

2. 组主控服务器返回SIP(200 OK)响应。

2.1.2 注销

2.1.2.1 功能

拜访域TCF或者归属域TCF需要注销终端集群业务时，可以发起注销过程。

2.1.2.2 业务流程

2.1.2.2.1 拜访域TCF发起注销

2.1.2.2.1.1 注销成功
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图7 注销成功流程
注销成功流程如图7所示，流程说明如下：
1) 拜访域TCF-V向归属域TCF-H发送SIP（REGISTER）消息，向归属域TCF发起业务注销(Expires:0)，携带集群业务标识pttregister；

2) 归属域TCF-H向拜访域TCF-V发送SIP（200 OK）消息，注销成功，可选携带pttregister标识。

2.1.2.2.1.2 注销失败
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图8 注销失败流程
注销失败流程如图8所示，流程说明如下：
1) 拜访域TCF-V向归属域TCF-H发送SIP（REGISTER）消息(Expires:0)，携带集群业务标识pttregister；

2) 归属域TCF判断终端签约状态异常，向拜访域TCF-V发送SIP（403 Forbidden）消息，通知注销失败。
2.1.2.2.2 归属域TCF发起注销
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图9 归属域TCF发起注销流程
归属域TCF发起注销流程如图9所示，流程说明如下：
1) 归属域TCF需要注销用户时，集群核心网向调度台发送SIP（OPTIONS）消息，消息中携带注销业务标识pttkickoff，并携带注销原因cause；
2) 拜访域TCF向归属域TCF返回SIP（200 OK）响应。

2.2 单呼  

2.2.1 单呼建立

2.2.1.1 功能

单呼建立用于建立漫游终端以及跨不同集群核心网的两个终端之间的全双工或半双工呼叫。

2.2.1.2 业务过程

2.2.1.2.1 单呼建立成功（漫游终端作主叫）
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图10 单呼建立成功（漫游终端作主叫）
2.2.1.2.2 单呼建立成功（漫游终端作被叫）
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图11单呼建立成功（漫游终端作被叫）
2.2.1.2.3 单呼建立拒绝（漫游终端作主叫）
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图12 单呼拒绝（漫游终端作被叫）
2.2.1.2.4 单呼建立拒绝（漫游终端作被叫，被叫拒绝）
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图13 单呼建立拒绝（漫游终端作被叫，摘机模式）
2.2.1.2.5 单呼发起后取消呼叫（漫游终端作主叫，主叫挂机）
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图14 单呼建立中主叫方取消呼叫流程（漫游终端作主叫，主叫方挂机）
2.2.1.2.6 单呼发起后取消呼叫（漫游终端作被叫，主叫方挂机）
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图15 单呼建立中主叫方取消呼叫（漫游终端作被叫）流程
2.2.1.2.7 跨核心网单呼建立成功
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图16 跨核心网单呼建立成功

2.2.2 单呼释放

2.2.2.1 功能

单呼释放流程用于释放两个终端之间的全双工呼叫。 

2.2.2.2 业务过程

2.2.2.2.1 单呼释放成功(漫游终端主动释放)
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图17单呼释放流程（漫游终端主动释放）

2.2.2.2.2 单呼释放成功（漫游终端被动释放单呼）
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图18 单呼释放流程(漫游终端被动释放)

2.2.2.2.3 单呼释放失败（漫游终端发起呼叫释放，归属域TCF拒绝）
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图19 漫游终端发起单呼释放失败（归属域TCF拒绝）
2.3 组呼  

2.3.1 组呼建立

2.3.1.1 功能

组呼建立用于建立跨核心网间组呼以及终端漫游时组呼。
2.3.1.2 业务过程

2.3.1.2.1 组呼建立成功（漫游终端发起组呼建立）
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图20 组呼建立成功（漫游终端发起组呼建立）流程
2.3.1.2.2 组呼建立成功（漫游终端作被叫）
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图21 组呼建立成功（DC被叫）流程
2.3.1.2.3 跨核心网间组呼建立成功
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图22 跨核心网间组呼建立成功流程
前提说明：

组成员分别位于TCF1,TCF2下，TCF3是组主控服务器。
2.3.2 组呼释放

2.3.2.1 功能

组呼释放用于释放集群组内成员的半双工呼叫。

2.3.2.2 业务过程

2.3.2.2.1 漫游终端发起组呼释放成功
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图23 漫游终端发起的组呼释放流程
2.4 话权管理
2.4.1 话权申请

2.4.1.1 功能

呼叫进行过程中，漫游终端或位于其他归属域的终端向组主控服务器发起话权申请以获取讲话的资格。

2.4.1.2 业务过程

2.4.1.2.1 漫游终端发起话权申请成功
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图24 漫游终端发起话权申请成功流程
2.4.2 话权释放

2.4.2.1 功能

释放一个呼叫中已经拥有话权的终端所占用的上行资源。
2.4.2.2 业务过程

2.4.2.3 组主控服务器发起的话权释放/取消排队成功
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图25 组主控服务器发起的话权释放/取消排队流程
2.4.2.4 漫游终端发起话权释放/取消排队成功
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图26 漫游终端发起的话权释放/取消排队成功流程
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